
Параметр

Обратные параметры 
Значение параметра

Условия установления 
норм на параметрыБуквенное

обозначение
Наименование, 

единица измерения
ДЧ243-800

U
RSМ Неповторяющееся 

импульсное 
обратное 
напряжение, В, для 
классов:

18 
20 
22 
24 
26 

1900 
2200 
2400 
2600 
2800 

Т jm=140°C
Импульс напряжения 
синусоидальный 
однополупериодный 
одиночный 
длительностью не более 
10 мс. 

U
RRМ

Повторяющееся 
импульсное 
обратное 
напряжение, В, для 
классов: 18

20 
22 
24 
26 

1800 
2000 
2200 
2400 
2600 

Т jm=140°C
Импульсы напряжения 
синусоидальные 
однополупериодные 
длительностью не более 
10 мс частотой 50 Гц.

U
RWМ

Рабочее импульсное 
обратное 
напряжение, В 

0,8U
RRМ

U
R

Постоянное 
обратное 
напряжение, В 

0,6U
RRМ Т с =85°C

I
RRM

Повторяющийся 
импульсный обратный 
ток, мА, не более 

3,5 Тjm=25°C

50 Тjm=140°C

Средний прямой ток IFAV 800 A 
Повторяющееся импульсное обратное 
напряжение URRM 1800 – 2600 В 

Время обратного восстановления trr 4.0,  5.0,  6,3  мкс 
URRM, В 1800 2400 
Класс по напряжению 18 24 
Tj, °C -60 ÷ 140

Диод 
быстровосстанавливающийся 

ДЧ243-800-26
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Прямые параметры

Параметр Значение параметра
Условия 

установления норм 
на параметры

Буквенное
обозначение

Наименование, 
единица 

измерения
ДЧ243-800 

I
F(AV)M Максимально 

допустимый 
средний 
прямой ток, A 

800 

Т с=85°C 
Импульсы тока 
синусоидальные 
однополупериодны
е длительностью не 
более 10 мс 
частотой 50 Гц

Фактический 
максимально 
допустимый 
средний 
прямой ток, A 

837

I
FRMSM

Максимально 
допустимый 
действующий 
прямой ток, А 

1256 

I
FSM

Ударный 
прямой ток, кА 

13,8 Тj=25°C

12,5 

Тjm=140°C Импульс
тока 
синусоидальный 
однополупериодный 
одиночный 
длительностью не 
более 10 мс

U
FM

Импульсное 
прямое 
напряжение, 
B, не более 

2,8 Тj=25°C,  I
F
=3,14I

F(AV)M

U
TO

Пороговое 
напряжение, 
B, не более 

1,2 Тjm=140°C

r
T

Динамическое 
сопротивление 
в прямом 
направлении, 
мОм, не более 

0,48 Тjm=140°C

I
F(AV)

а

Средний 
прямой ток при 
T =40°C, А 

естественное охлаждение 

215 

135 

охладитель O243-150 

охладитель O143-150 

принудительное охлаждение v=6 м/с 

470 

370 

охладитель O243-150 

охладитель O143-150
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Параметры переключения

Значение параметра Условия 
установления 

норм на 
параметры

Буквенное
обозначение

Параметр 

Наименование, единица 
измерения

ДЧ243-800

trr Время обратного 
восстановления, мкс, не 
более, для группы: 

P4 
M4 
K4 
H4 
E4 
C4 

- 
- 
- 

4,0 
5,0 
6,3 

ti ≥200 мкс;

-di
F
/dt=50 А/мкс.

S Коэффициент, 
характеризующий скорость 
рекомбинации заряда, для 
группы: 

A5 
A4 

      до 1 
свыше 1 до 10 включительно 

Тепловые параметры

Параметр Значение параметра
Условия установления норм на 

параметрыБуквенное
обозначение Наименование, единица измерения ДЧ243-800 

Tjm
Максимально допустимая 
температура перехода, °C 

140 

Tjmin
Минимально допустимая 
температура перехода, °C минус 60 

T stgm
Максимально допустимая 
температура хранения, °C 50 

Tstgm
Минимально допустимая 
температура хранения, °C 

минус 60, 
минус 10 для 

исполнения Т3 

Rthjc
Тепловое сопротивление 
переход-корпус, °C/Вт, не более 0,03 Постоянный ток

Rthch
Тепловое сопротивление корпус-
охладитель, °C/Вт, не более 0,01 

Rthjа
Тепловое сопротивление 
переход-среда, °C/Вт, не более 

естественное охлаждение

0,32 охладитель   O243-150

0,54 охладитель   O143-150 

принудительное охлаждение, v=6 м/с

0,12 охладитель   O243-150 

0,165 охладитель   O143-150

Механические характеристики 
w Масса г 240 

Ds 
Длина пути тока утечки по 
поверхности 

мм 
(дюйм) 

23.69 
(0.933) 

Da Длина пути тока утечки по воздуху 
мм 

(дюйм) 
19.10 

(0.752) 
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К – катод
A – анод 

Все размеры в миллиметрах

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: PD42, D.C2
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ДЧ243-800

Рисунок 1: Предельные вольтамперные 
характеристики при максимально 
допустимой температуре перехода Тjm (1)

и температуре Тj=25°C (2), I
F
=3,14 I

F(AV)
.

180º 120º 90º 60º 30º

IF(AV), 

  A

 Tc, ºC

ДЧ243-800

Рисунок 2: Зависимость допустимого 
среднего прямого тока I

F(AV)

синусоидальной формы частотой 50 Гц 
при различных углах проводимости от 
температуры корпуса Тc.

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

IF(AV), 
  A

 Tc, ºC

ДЧ243-800

Рисунок 3: Зависимость допустимого 
среднего прямого тока I

F(AV)
 

прямоугольной формы частотой 50 Гц 
при различных углах проводимости и 
постоянного тока от температуры 
корпуса Тc.

1

2

IFSM,
 кА

ti, мс

ДЧ243-800

Рисунок 4: Зависимость допустимой 
амплитуды ударного прямого тока I

FSM
 от

длительности импульса тока ti при

исходной температуре структуры 
Tj=25°C (1) и максимально допустимой

температуре перехода Tjm (2).

1

2

 I²t, 
кА²c

ti, мс

ДЧ243-800

Рисунок 5: Зависимость защитного 
показателя I²t от длительности импульса 
тока ti при исходной температуре

структуры Tj=25°C (1) и максимально

допустимой температуре перехода 
Tjm (2).

180º120º90º60º30º

PF(AV), 
Вт

IF(AV), A

ДЧ243-800

Рисунок 6: Зависимость средней прямой 
рассеиваемой мощности P

F(AV)
 от среднего

прямого тока I
F(AV)

 синусоидальной формы

частотой 50 Гц при различных углах 
проводимости.
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180º 120º90º60º30º
постоянный ток

PF(AV), 
  Вт

IF(AV), A

ДЧ243-800

Рисунок 7: Зависимость средней прямой 
рассеиваемой мощности P

F(AV)
 от среднего 

прямого тока I
F(AV)

 прямоугольной формы 

частотой 50 Гц при различных углах 
проводимости и постоянного тока.

180º 120º 90º 60º 30º

IF(AV), 

  A

Ta, ºC

ДЧ243-800

Рисунок 8: Зависимость допустимого среднего 
прямого тока I

F(AV)  
синусоидальной формы 

частотой 50 Гц при различных углах  
проводимости от температуры окружающей среды 
Тa при естественном охлаждении ДЧ243 на O243.

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

IF(AV), 
  A

Ta, ºC

ДЧ243-800

Рисунок 9: Зависимость допустимого
среднего прямого тока I

F(AV)

прямоугольной формы частотой 50 Гц
при различных углах проводимости и
постоянного тока от температуры
окружающей среды Тa при естественном
охлаждении ДЧ243 на O243.
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