
Наименование параметра 
Условное 

обозначение 
Значения параметров 

Единица 
измерения 

Повторяющееся импульсное обратное напряжение, 
Tj = - 60 °C …+ 150 °C 

VRRM 1600-2600 

В Неповторяющееся импульсное обратное 
напряжение, 
Tj = - 60 °C …+ 150 °C  

VRSM 1700-2700 

Повторяющийся импульсный обратный ток, 
Tj = 150 °C, VR =VRRM 

IRRM 60 мА 

Максимально допустимый средний прямой ток, 
ТС = 85 °C, f = 50 Гц 

IF(AV) 900 

А 
Действующий прямой ток, 
ТС = 85 °C, f = 50 Гц IFRMS 1413 

Ударный прямой ток, 
Tj = 150 °C, VR = 0, tp = 10 мс IFSM 12 кА 

Защитный показатель I2t 103⋅720 А2c

Температура перехода Tj -60 … +150 
°C 

Температура хранения Tstg -60 … +50 

Средний прямой ток IFAV 500 A

Повторяющееся импульсное обратное напряжение URRM 1600...2600 В

Время обратного восстановления trr 6.3  мкс
URRM, В 1600
Класс по напряжению 16
Tj, °C –60 ÷ 150

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
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